Canon 


カメ ラー 体型 リモ ー ト コン トロ ー ル パン ・ チ ルト ヘッ ド 


A しり -81 


屋内 ・ 屋 外 対 応 の 
ハハ イコ スト パフ ォ ー マ ンス モデ ル 


田 キ ヤノ ン 製 20 倍 レン ズ 搭 載 、 高 画質 HD-SDI 出 力 モデ ル 
田屋 内 外 を 問わ な い 防 塵 防水 構造 、 天 吊り 設置 も 可能 

画 最 低 被写体 照度 0.6lux*1 の 高 感度 を 実現 

田 逆 光 環 境 下 で も 被写体 を 明る く 映 す 、WDR デ 2 機能 塔 載 
田 優 れ た 静音 性 と 、 放 送 局 グレ ー ド の スム ー ズ S 高 速 動作 


※1:F1.6、1/60 秒 、 フ ル ゲ イン 時 ※2: ワ イド ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 
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適用 範囲 屋内 ・ 屋 外 一 般 * 制御 プロ トコ ル | NU プ ロト コル (9.600bps) 
動作 環境 温度 -15~+40C (0C 以 下 は 連続 通電 時 と し 、 凍 結 し な い 場合 ) 、 パン チル ト 部 | マイ ク 防水 型 マ イク 内 蔵 、MICOUT:RCA 端 子 (モノ ラル ) x1 
湿度 90% 以 下 ( 結 起 無 さこ と ) 及び 制御 部 | ウォ ッ シ ャ ー オプ ショ ン 
設置 環境 | 防 選 "防水 IS8 ワイ パー オブ ショ ン *3 
騒音 9 )、NC45 以 下 (60*/s) 撮像 素子 173 型 CMOS 
3 5m/s 正常 有効 画素 数 210 万 画素 
Lo Aa ズー ム 倍 率 光学 20 倍 (デジ タル ズー ム 12 御 ) 
電源 DC12V(10.8V~13.2V) xs 焦点 距離 /F 値 f =4.7mm~94mm[35mm 換 算 :34-678mm]/F1.6-3.5 
本 最大 消費 電流 2A 水平 画 角 W59.4"-T3.0' (1920X1080) 
外形 寸法 217(W) x311(H) X217(D)[mm]( 突 起 部 を 除く ) シャ ッ タ ー ス ピー ド | 2、1/15、1/60、1/100、1/1000(OP-300 使 用 時 ) 
寸法 人 質量 | ここ XU-81: 約 6.6Kg ゲイ ン AUTO/0dB,6dB,12dB,18dB,42dB(OP-300 使 用 時 ) 
質量 XU-81W: 約 7.0Kg ホワ イト バラ ンス | AUTO/MANUAL/ATW(OP-300 使 用 時 ) 
パン グチ ルト 角度 | パン 上 180'/ チ ルト ー40' ~+220* カメ ラ 部 | ND フィ ルター | オプ ショ ン (OFF、1732) *3 
ER 標準 モー ド 時 :0.3~40* /sec フォ ー カ ス AUTO/MANUAL(OP-300 使 用 時 ) 
バッ 高速 モー ド 時 :0.3ー60' / 
0 ド 2 イィ UA ROSSNIS 
静止 精度 10 以 下 TWDR ONZOFF 
バン チル ト 部 | プリ セッ ト OP-300 使 用 時 32 ボ ポジション (最大 128 ポ ジ シ ョ ン ) 5 - 
及び 制御 部 | HD 対応 信号 1080/59.94i.1080/50i,720/59.94p,720/50p a AUTO/MANUAL/NIGHT(OP-300 使 用 時 ) 
Zr す つ ー 映像 反転 正 立 / 天 井 刷り 下げ 対応 
SD モニ タ 信 号 | NTSC/PAL(HD-SDI 出 力 フォ ー マ ッ ト に 連動) = pr 
DS SDBNCTR ん 画質 調整 R・ ゲ イン 、B ゲ イン 、 輪 郭 補正 
映像 出力 SD コン ポジ ッ ト :BNC1 系 統 最低 被写体 照度 | 0.6lux(F1.6、1/60、+42dB、50IRE) 
同期 外部 入力 BNC(BBsync/HDS 値 sync) ※1: 塩 分 に より 表面 塗装 が 腐食 する こと が あり ます 。 そ の よう な 環境 下 で の 設置 を ご 検討 の 際 に は 、 
制御 |/F D-sub9pin(RS-232C) 1 系 統 、RJ45(RS-422)1 系 統 お 問い 合せ くだ さい 。 ※2: オ プシ ョ ン の AC ア ダ プ ター が 別途 必要 ※3:XU-81W に は 標準 装備 
画 外 観 図 画 背 面 図 
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画 シ ステ ム 構 成 例 光ファイバー 


RS-232C or RS-422 


HD-SDI 
E/O コ ン バ ー タ ー* 
DC 12V, 2A(10.8~13.2V) 


0/E コ ン バ ー タ ー* 


に 人 


OSD カメ ラサ ー バ ー* 
DC 12V, 2A(10.8~13.2V) 


PC* 


Internet * 社 外 オ プシ ョ ン 


外 付 け ウ ォ ッ シャ ー ユ ニッ ト : WU-80 
@ ガ ラス 面 に 液体 を 吹き か け て 砂 均 を 除去 し ます 。 


オプ ショ ン 製 品 の 取り 付け に 関し まし て は 、 加 販売 店 まで お 問 
い 合 せく だ さい 。 


仕様 ・ 外 観 等 は お 断り な く 変 更 す る こと が あり ます 。 
製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ます 。 
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ワイ パー・ND フ ィ ル ター 装着 モデ ル 


XU-81W 


@ ワ イ パ ー ユ ニッ ト 、 内 蔵 ND フィ ル 
ター に より 屋外 常設 に 適し て いま す 。 


XU-81 


WU-80 


XU-81W 標準 価格 (税別 ) 1.200.000 


標準 価格 (税別 ) 1.000.000F 


標準 価格 (税別 ) 200.000F 


人 安全 に お 使い @ ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
いた だ く た め に 人 @ 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 


代 お 問い 合せ は 


0415AB1 
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